
POTENCIA 30W
LENTE 100X100MM

9.100€**

POTENCIA 50W
LENTE 300X300MM

16.500€**

FRAMUN, SA CENTRAL
Ctra de Vic, 325
08243 - Manresa (Barcelona)
Tfno. 93 873 51 42 
www.framuntechno.com
framun@framun.com

** Los precios indicados no incluyen impuestos, transporte ni instalación

DELEGACIÓN MADRID
C/ Valparaíso, 2 3ª planta, o�cina 5
28944 Fuenlabrada (Madrid)
Tfno. 91 500 24 51
www.framuntechno.com
framunmadrid@framun.com

DELEGACIÓN SUR
C/ Astronomia, 1 - Torre 3
Planta 4 - Modulo 5
41015 Sevilla
www.framuntechno.com
framun@framun.com

BML-FS (galvo SIN cabina)

POTENCIA 20W
7.800 €**

POTENCIA 30W
9.100€**
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Potencias del tubo

Frecuencia láser

Ancho min.  línea

Área de trabajo

Modelo

Carácter mínimo

Velocidad máx. de grabado

Formato gráfico soportado

Software compatible

Precisión repetibilidad

Equipos auxiliares

Requisitos consumo

Ambiente de trabajo

100 x 100mm 

20W

BML-FS (galvo sin cabina)

20-30KHz (20W)

0,02mm

7000mm/s

0.15 x 0.15mm

Archivos gráficos– Ai, DXF, PLT, Gerber
G code – MaterCam, Type3, Wentai 

Illustrator, photoshop, CorelDraw,
Autocad, Solidworks, MaterCam, Type3
±0.01 mm

Ventilador y refrigerador integrados

AC 230V ~50Hz

Temperatura:0-45C,Humedad  5-95%(sin condensación)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Longitud láser  1064 mm           


